
MINTAKA
Ameublisseur

Le décompacteur MINTAKA est spécialement conçu pour 
ameublir, oxygéner et décompacter les sols en profondeur, en 
maintenant le couvert végétal et sans altérer la surface. Il convient 
donc, entre autres, aux pâturages et aux cultures à semis sans 
labour.

La conception exclusive des bras à haute limite élastique 
est pensée pour offrir une grande solidité et favoriser ainsi la 
pénétration dans le sol. Les fusibles mécaniques protègent le 
décompacteur et le tracteur en cas d’accrochage.

Modèle MINTAKA-3 avec protecteurs de bras (optionnels)
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Agriculture

Sans altération 
de la surface

L’eau s’ecoule 
par capillarité

“Faible altération 
de la surface”



Rouleau packer ∅ 430 mm

Rouleau lisse ∅ 325 mm

Modèle MINTAKA-4 avec rouleau packer ∅ 430 mm

En option :
- rouleau lisse ∅ 325 mm 
- rouleau packer ∅ 430 mm

Bras en acier 
52 HRc

Boulon basculant

Fusible de 
sécurité

Lames

Socs
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MINTAKA Données techniques
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Modèle HP m m cm cm mm cm kg

MINTAKA-3 120-150 Fixe 2,22 2,45 45 - 55 82 3 + 3 15 x 230 83 II - III 560

MINTAKA-4 150-200 Fixe 2,80 3,05 45 - 55 82 4 + 4 15 x 230 75 III 750

Accessoires

Éléments optionnels :
•	 Bras avec protectors
•	 Bras avec ailerons
•	 Kit de lampes de signalisation
•	 Plaques réfléchissantes V20


