
L’épierreuse MYMERTIA, équipée d’un rotor de chargement 
continu entraîné par la prise de force du tracteur, est conçue pour 
ramasser les pierres de petit calibre (jusqu’à 20 cm) de la surface 
du sol et les déposer dans la trémie à l’arrière de la machine.

Le fonctionnement quasi automatique, les ressorts des peignes 
du rotor, l’arbre flottant et les pièces de rechange faciles à installer 
permettent de travailler très facilement et en toute sécurité avec 
cette machine, en laissant le sol exempt de petites pierres.

Pierres
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Modèle MYM-185 Rotor MYMERTIA

MYMERTIA
Épierreuse pour les pierres de petit calibre

“Des résultats 
excellents”

Amortissement 
à ressorts Peignes



Nº 167/2013

Relatif à la réception et à la surveillance du 
marché des véhicules agricoles et forestiers.

Modèle MYM-205 DX

Grille : en option de 70mm, 40 mm ou 30 mm
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MYMERTIA Données techniques

HOMOLOGATION 
EUROPÉENE
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Modèle HP m m m m m3 m kg

MYM-185 60-80 2,10 2,10 2,04 4,97 2,70 1,82 8 11,5/80-15,3 3.000

MYM-205 AM 70-90 2,48 2,48 2,04 5,50 3,30 1,82 9 285/70-19,5 3.880

MYM-205 DX 70-90 2,48 2,48 2,04 5,50 3,30 2,40 9 285/70-19,5 4.180

Attelage 
anneau 

(homologué)

Profondeur de 
travail réglable 

hydrauliquement

Grille 
50 mm

Axe 
flottant

Vérin 
double effet

Lampes 
et cales Trémie Rotor à 

charge continue

Optional elements:
•	 70 mm, 40 mm or 30 mm grate
•	 K80 hitch
•	 12,5/80-15,3 wheels for MYM-185
•	 285/70-19,5 wheels for MYM-185


	BT INDICE MYMERTIA: 


