
La MYMESIA est le dernier modèle à rejoindre notre gamme 
d’épierreuses à rotor de chargement continu JYMPA. Évolution 
directe de notre épierreuse très populaire MYMERTIA, ce nouveau 
modèle est équipé d’un rotor plus simple et plus robuste conçu 
pour ramasser les pierres de petit à moyen calibre (jusqu’à 40 
cm), ce qui en fait un modèle extrêmement multifonctionnel, facile 
à manipuler et à entretenir.

L’amortissement par ressort et l’arbre flottant garantissent la 
sécurité du rotor en cas de chocs violents. Le modèle à double 
châssis (DX) permet d’augmenter la hauteur de décharge.

Pierres
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Modèle MYM-185-RN Rotor MYMESIA

MYMESIA
Épierreuse pour les pierres de petit à moyen calibre

“Haut niveau de 
multifonctionnalité”

Amortissement 
à ressortsPeignes



Nº 167/2013

Relatif à la réception et à la surveillance du 
marché des véhicules agricoles et forestiers.

Modèle MYM-205-AM-RN

Grille : en option de 70mm, 40 mm ou 30 mm

Rotor MYMESIA

Éléments optionnels :
•	 Grille de 70 mm, 40 mm ou 30 mm
•	 Attelage K80
•	 Pneus 12,5/80-15,3 pour MYM-185-RN
•	 Pneus 285/70-19,5 pour MYM-185-RN
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MYMESIA Données techniques

HOMOLOGATION 
EUROPÉENE
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Modèle HP m m m m m3 m kg

MYM-185-RN 60-80 2,10 2,10 2,04 4,97 2,70 1,82 8 11,5/80-15,3 2.700

MYM-205-AM-RN 70-90 2,48 2,48 2,04 5,50 3,30 1,82 9 285/70-19,5 3.620

MYM-205-DX-RN 70-90 2,48 2,48 2,04 5,50 3,30 2,40 9 285/70-19,5 3.800

Attelage 
anneau 

(homologué)

Profondeur de 
travail réglable 

hydrauliquement

Grille 
50 mm

Axe 
flottant

Vérin 
double effet

Lampes 
et cales Trémie Rotor à 

charge continue


	BT INDICE MYMESIA: 


