Sous-soleuse en V + herse rapide

TANDEM est une combinaison d’une sous-soleuse traditionnelle
et d’une herse rapide et son rouleau, qui convertit cet outil en “Conception
une machine multifonctionnelle, modulaire, facile a adapter compacte et

et a entretenir, particulierement appropriée pour les cultures o
céréalieres. modulaire

Sa conception modulaire permet de réaliser de maniere séparée
le travail en profondeur avec la sous-soleuse ou de travailler
la couche arable avec la herse rapide, ou bien de les coupler
rapidement pour effectuer les deux travaux simultanément et
donc laisser le sol prét a étre ensemenceé en une seule fois, en
maximisant le temps et la consommation de carburant.

Sous-soleuse + Rouleau Déchaumeur rapide + Rouleau
e (asser la couche dure du sol. e Travail de préparation du terrain.
e Bras hauteur réglable. e Trituration de restes végétaux et de récolte.
® Rechaussure facile. e Profundeur de labour : 3-12 cm.
® Profundeur labour : 60-70 cm. ® Vitesse 3-15 km/h.
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Eléments optionnels :
e Roues nivellement
e Kit de lampes de signalisation
¢ Plague réfléchissante V20

Lames

Disques 20 pouces Bras en acier S355J Socs en
réglables en profondeur acier au bore

Modele TANDEM-3000

Modele TANDEM-3000 avec roues de nivellement en métal (en option) Le crochet automatique permet
d’accrochet et décrocher rapidement
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TANDEM-2600 | 120-150 | ANTARES-5 = 2,57 2,48 | 25-55 72 5 30x180 18 20” -1 1.800
TANDEM-3000  150-180 ANTARES-5-R 3,05 292 | 25-55 79 ) 40 x 200 22 20” [ 2.470
TANDEM-3700 | 180-220 | ANTARES-7 & 3,72 360 25-55 79 7 40 x 200 28 20” [ 2.850

& Modeles avec largeur totale > 3,05 m (veuillez référer au code de la route en vigueur dans votre pays).
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