
ALMENARA
Déchaumeur à disques

Les déchaumeurs à disques indepéndents ALMENARA 
conviennent aux professionnels qui ont besoin d’un travail 
intensif, rapide et optimal sur les terres avec de grandes quantités 
de chaume et de matière organique ou pour niveler le sol après 
le labour.

La construction renforcée avec deux disques par tige offre un 
plus grand relief, tandis que les disques de ∅ 570 mm ont une 
vitesse de rotation élevée. En outre, les paliers robustes avec 
deux roulements 
à billes résistants, 
des joints doubles 
et une lubrification 
indépendante rendent 
cette machine peu 
résistance à l’usure et 
facile à entretenir.

Agriculture
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Modèle ALMENARA-4032-P 
avec rouleau de barres ∅ 580 mm 

avec réglage manuel

Disques dentés à usage 
intensif ∅ 570 mm

Déflecteurs 
latéraux

Rouleau arrère avec réglage manuel ou hydraulique :
•	 barres ∅ 500 mm
•	 barres ∅ 580 mm
•	 d’angle ∅ 580 mm

Suspension en élastomères ∅ 40 mm : 
silencieux et sans entretien

Roulements à haute capacité 
de charge, avec deux 
roulements à billes à usage 
intensif, doublement étanches 
et lubrifiés indépendamment, 
sans entretien.

Corps de palier en tube 
d’acier sans soudure.

Disques dentés à usage 
intensif ∅ 570 mm

“Pour les 
professionnels”
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ALMENARA Données techniques
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Modèle HP m m mm kg kg kg kg

ALMENARA-2520 90-120 Fixe 2,50 2,50 20 570 II 1.015 165 260 370

ALMENARA-3024 90-130 Fixe 3,00 3,00 24 570 II 1.130 200 310 395

ALMENARA-3528 120-140 Fixe 3,50 3,50♦ 28 570 II 1.295 250 360 480

ALMENARA-4032 130-160 Fixe 4,00 4,00♦ 32 570 II 1.460 305 410 505

ALMENARA-4032-P 140-180 Plié 4,00 2,40 32 570 II 1.850 305 410 505

ALMENARA-5040-P 180-200 Plié 5,00 2,40 40 570 II 2.160 330 520 740

ALMENARA-6048-P 200-240 Plié 6,00 2,40 48 570 II 2.470 400 620 790

Rouleau barres 
∅ 500 mm ou ∅ 580 mm

Rouleau d’angle 
∅ 580 mm

Éléments optionnels :

•	 Rouleau arrière avec réglage hydraulique
•	 Repliage hydraulique avec 4 vérins 

(modèle ALMENARA-PRO-6048-P)

•	 Kit de lampes de signalisation
•	 Plaque réfléchissante V20

Modèle ALMENARA-3024 
avec rouleau barres ∅ 580 mm 
avec réglage manuel

Modèle ALMENARA-3024 
avec rouleau barres ∅ 580 mm 
avec réglage manuel

Accessoires

Les modèles avec pliage hydraulique intègrent 
également clapets anti-retour avec régulateurs 
de débit et système de sécurité anti-ouverture.

	 Modèles avec pliage hydraulique. Plié, sa largeur totale est inférieure ou égale à 3,05 m.
♦	Modèles avec largeur totale > 3,05 m (veuillez référer au code de la route en vigueur dans votre pays).


