
ALMENARA BASIC
Déchaumeur à disques

Agriculture
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“Léger et efficace”

Disques dentés à usage intensif 
∅ 560 mm ou ∅ 610 mm

Déflecteurs 
latéraux

Rouleau arrère avec réglage manuel ou hydraulique :
•	 barres de ∅ 510 mm
•	 barres de ∅ 560 mm
•	 d’angle de ∅  610 mm

Modèle ALMENARA-BASIC-4536-P avec pliage hydraulique  
et rouleau de barres ∅ 560 mm avec réglage manuel.

ALMENARA BASIC est l’entrée de gamme des déchaumeurs à 
disques indepéndents JYMPA, une solution simple pour un travail du 
sol secondaire rapide et efficace, même avec de grandes quantités 
de chaume et de matière organique, à des vitesses allant jusqu’à 
12-15 km/h.

La construction est légère et solide, avec un disque par tige, un 
amortissement en élastomère, des roulements à rouleaux coniques, 
un carter en fonte avec lubrification indépendante, et un rouleau 
d’angle ou un rouleau tubulaire à réglage manuel ou hydraulique.

Pince en acier 
ST52

Suspension en 
élastomères ∅ 40 mm, 
silencieux et sans 
entretien

Disques dentés 
∅ 560 mm ou 
∅ 610 mm

Axe de moyeu

190 mm
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Graisseur 
5/16”

Ecrou de 
sécurité

Axe de moyeu

Junta tórica 85x5

Roulements 
coniques 30206

Joint d’étanchéité 
40x65x8

Roulements avec 
logement en fonte et 
raccord de graissage
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ALMENARA BASIC Données techniques

Rouleau barres 
∅ 510 mm ou ∅ 560 mm

Rouleau d’angle 
∅ 610 mm

Accessoires
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Modèle HP m m mm kg

ALMENARA-BASIC-2520 80-100 Fixe 2,50 2,80 20 560 - 610 II 1.350

ALMENARA-BASIC-3024 90-110 Fixe 3,00 3,30♦ 24 560 - 610 II 1.550

ALMENARA-BASIC-3528 100-120 Fixe 3,50 3,80♦ 28 560 - 610 II 1.750

ALMENARA-BASIC-4032 110-140 Fixe 4,00 4,30♦ 32 560 - 610 II 1.950

ALMENARA-BASIC-4032-P 120-150 Plié 4,00 3,00 32 560 - 610 II 2.250

ALMENARA-BASIC-4536-P 135-170 Plié 4,50 3,00 36 560 - 610 II 2.450

ALMENARA-BASIC-5040-P 150-190 Plié 5,00 3,00 40 560 - 610 II 2.750

ALMENARA-BASIC-6048-P 170-230 Plié 6,00 3,00 48 560 - 610 II 3.350

Éléments optionnels :

•	 Rouleau arrière avec réglage hydraulique
•	 Kit de lampes de signalisation
•	 Plaque réfléchissante V20

Modèle ALMENARA-BASIC-3024-P 
avec rouleau barres ∅ 560 mm avec réglage hydraulique

Modèle 
ALMENARA-BASIC-3024-P 

avec le rouleau replié

Les modèles avec pliage hydraulique intègrent 
également clapets anti-retour avec régulateurs 
de débit et système de sécurité anti-ouverture.

	 Modèles avec pliage hydraulique. Plié, sa largeur totale est inférieure ou égale à 3,05 m.
♦	Modèles avec largeur totale > 3,05 m (veuillez référer au code de la route en vigueur dans votre pays).


