
ROLAND
Houe rotative

Les puissantes houes rotatives ROLAND contrôlent et éliminent 
mécaniquement les mauvaises herbes et les ravageurs avec un 
faible impact sur les cultures, et mélangent et épandent l’engrais. 
Elles brisent, mélangent et aèrent également la surface du sol 
pour favoriser la minéralisation, l’absorption de l’azote et la 
croissance des plantes, en particulier dans les sols encroûtés par 
la sécheresse ou resserrés par de fortes pluies.

Leur large dégagement, leur vitesse de travail de 12 à 15 km/h et la 
faible puissance requise du tracteur garantissent une productivité 
élevée dans les cultures en ligne (maïs, soja, etc.), les cultures 
non en ligne (céréales) et les cultures en mulch-till, où les houes 
rotatives garantissent un travail sans bourrage.

Agriculture

Châssis à repliage hydraulique 
(en option pour les modèles 4,50 
et 6,00 m de largeur de travail)

Châssis central 
120x120 mm

Châssis latéral 
100x100 mm

Bras indépendants avec 
amortissement par ressort

Largeur réglable 
entre les bras

Paire de houes 
rotatives en fonte, 

∅545 mm, 16 pointes

Modèle ROLAND-6064 
avec châssis à repliage hydraulique
et roues en coutchouc

“Très polyvalent 
et facilement 
ajustable”



Paire de houes rotatives en fonte, 
∅ 545 mm et 16 pointes

Bras de 50x50 mm montés 
indépendamment pour absorber 
les irrégularités du sol et éviter les 
blocages.

2 options de montage en fonction des 
conditions du sol.

Éléments optionnels :

•	 Châssis à repliage hydraulique en modèles de 4,50 et 6,00 mètres.

•	 Roues en coutchouc à cadre réglable avec hauteur réglable.

•	 Kit de lampes de signalisation.

•	 Plaques réfléchissantes V20.

ROLAND Données techniques
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Modèle HP m m

ROLAND-2526 65-80 2,50 2,50 26 Fixe II

ROLAND-3032 80-90 3,00 3,00 32 Fixe II

ROLAND-4548 90-110 4,50 4,50 / 3,00 48 Fixe / Hydraulique II

ROLAND-6064 110-150 6,00 6,00 / 3,00 64 Fixe / Hydraulique II

ROLAND-9096 150-190 9,00 3,00 96 Hydraulique II

HOUES ROTATIVES BRAS INDÉPENDANTS 2 OPTIONS DE MONTAGE

Position 
agressive

Position 
souple

∅ 545 mm
16 pointes
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